Metselwerk met mortel, Glazen bouwstenen
0
schoon metselwerk
Patroon:

- rechthoekig met doorgaande lint- en stootvoegen oppervlakgroep schoon-werkzijde (n) overeenkomstig STABU standaard, hfst. 22, bijlage A: 1

Voegvulling:

- platvol tot vellingkant doorgestreken

Brandwerendheidseis

1. Glassteen

Fabrikaat: Bouwglas Gesman BV te Alphen aan den Rijn
Type: 

Afmetingen:   x    x    mm

Kleur: blank

Brandwerendheid eis: 

Toebehoren:

- aansluit- en omrandingsprofielen van KWG-U 40 x 80 x 40 x 4  / 50x100 x 50 x 4 waarin PS met een dikte van 10mm

- afdichtings- en aansluitmaterialen, zettingsvoegen



Wapening:

- wapening rond 6 mm in verticale en horizontale voegen, volgens voorschrift leverancier (vooral vanwege de brandwerendheidseis dienen de wapeningsvoorschriften strikt te worden opgevolgd).



Randprofielen:

- thermisch verzinken / poedercoaten / aluminium / RVS.

2. metselmortel, cementgebonden (NEN 3835)

Kwaliteit:  M12,5

Type: II

Cement: Portland cement (NEN 3550), klasse A, CEM I

te verstrekken gegevens:

- van de cement een bewijs van oorsprong

3. tekeningen

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen:

- van de in het werk metselen wanden en wandgedeelten van glassteen,  inclusief aansluitingen rondom en overige op te nemen voorzieningen.

4. Verwerkingsvoorschrift fabrikant/leverancier

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.

binnenwand

De in glasstenen uitgevoerde wanden en wandgedeelten zoals aangegeven op tekening.

